FY - Conductor rigid izolat pentru utilizare generala 

ONSTRUCTIE:
- Conductor de cupru rotund unifilar (clasa 1) sau rotund multifilar ( clasa 2) 
- conform SR CEI 60228
- Izolatie din PVC 

DOMENIU DE UTILIZARE
In instalatii electrice fixe, interioare, montate in tuburi de protectie, ferite de 
actiunea directa a razelor solare 


SIMBOLIZARE
FY - sectiunea nominala a conductorului in mm2, urmata de specificatia SF 01/2004

DENUMIRE ARMONIZATA DUPA STANDARDELE EUROPENE
HO5V-U, HO7V-U, HO7V-R

STANDARD DE REFERINTA
SR CEI 60228+A1, SRHD 21.3 S3+A1, SR HD 21.1 S4


STANDARD DE PRODUS SF 01/ 2004

DATE TEHNIC 
TENSIUNEA NOMINALA
300/500V pentru 0,5 , 0,75, si 1 mm2 (HO5V-U)
475/750V pentru 1,5 mm pana la 25 mm2 (HO7V-U)

TEMPERATURA minima a mediului ambient la montare: +5°C

TEMPERATURA minima in timpul exploatarii - 25°C 

TEMPERATURA maxima admisa pe conductor in conditii de functionare: +70°C

CONDITII DE INCERCARE
2 KV, 50 Hz, 5 minute in apa pentru HO5V-U
2,5 KV, 50 Hz, 5 minute in apa pentru HO7V-U

