CYY - Cablu de energie cu izolatie si manta de PVC pentru

tensiuni de 0,6 /1KV
CONSTRUCTIE :
- Conductor de cupru unifilar (clasa 1) sau conform RS CEI 60228
- Izolatie din PVC
- Invelis comun
- Manta exterioara 

DOMENIU DE UTILIZARE
Transportul energiei electrice in instalatii fixe.Pot fi pozate in exterior, in interior,
in canale de cabluri sub actiunea directa a razelor solare. 

SIMBOLIZARE
CYY - numarul de conductoare X sectiunea nominala a conductorului in mm2. Pentru cablurile care au sectiunea conductorului de nul mai mica decat cea a conductorului de faza in continuare la sectiunea nominala , despartite de semnul + ,se noteaza sectiunea nul. In notarea cablului se specifica tensiunea nominala Uo/U in KV si numarul standardului de firma SF02/2004
Exemplu: CYY-J 3 x 25 mm2 +16 mm2 - 0.6/1KV - SF02/2004 

STANDARD DE REFERINTA: 
SR CEI 60502, SR HD 603, IEC 502 
STANDARD DE PRODUS: SF 02/2004 
DENUMIRE ARMONIZATA DUPA STANDARDELE EUROPENE NYY 

DATE TEHNICE 
TENSIUNEA NOMINALA: Uo/U=0.6/1KV

TEMPERATURA minima a cablului de montaj: +5°C

TEMPERATURA minima a cablului de exploatatre:-33°C

TEMPERATURA MAXIMA A CONDUCTORULUI IN TIMPUL EXPLOATARII: +70 C

CONDITII DE INCERCARE: 3.5 KV, 50 Hz, 5 minute
TEMPERATURA minima a mediului ambient la montare:+5°C

Cablurile care au litera F la sfarsitul simbolului sunt cu intarziere marita la propagarea flacarii
(manta de culoare gri)
Raza minima ce curbura la instalare:15x diametrul cablului pentru cele monofilare
12x diametrul cablului pentru cele multifilare

Livrare pe tamburi sau in colaci la lungimi de minim 50 m

