MYF - Conductor flexibil izolat cu PVC pentru utilizare generala

ONSTRUCTIE:
- Conductor flexibil de cupru clasa 5, conform SR CEI 60228,
- Izolatia din PVC 

DOMENIU DE UTILIZARE
In instalatii electrice interioare mobile sau fixe, unde se cere o flexibilitate marita, in tuburi aparente sau ingropate, pentru circuite de comanda si control, in instalatii de iluminat cu o tensiune nominala de pana la 450/750 

SIMBOLIZARE
MYF - sectiunea nominala a conductorului in mm2

DENUMIRE ARMONIZATA DUPA STANDARDELE EUROPENE:
HO5V-K, HO7V-K 
STANDARD DE REFERINTA:SR CEI 60227-3 , HD 21.3 S3

Denumire armonizata dupa standardele europene: H O5V-K, HO7V-K

DATE TEHNIC TENSIUNEA NOMINALA

U /U=300/500V pentru 0.5…1 mm2
450/750V pentru 1.5…25 mm2TEMPERATURA minima a mediuluin ambient la montare: +5°C 

TEMPERATURA minima in timpul exploatarii: -30°C 
TEMPERATURA maxima a conductorului in timpul exploatarii: +70°C

CONDITII DE INCERCARE
2 KV, 50 Hz, 5 minute in apa pentru 0.5…1mm2
2.5 KV, 50 Hz, 5 minute in apa pentru 1.5…25 mm2

