MYYM - Cordoane flexibile cu manta de PVC pentru utilizare normala

CONSTRUCTIE:
-Conductor flexibil de cupru (clasa 5) conform SR CEI 60228, SR HD 383
-Izolatie din PVC
-Manta de PVC 
DOMENIU DE APLICARE
Alimentarea cu energie electrica a aparatelor electrice ( electrocasnice) cu o solicitare medie, la tensiuni nominale Uo/U de 300/500 V

SIMBOLIZARE
MYYM - numarul de conductoare X sectiunea nominala a conductorului in mm2
In notarea cablului se specifica tensiunea nominala Uo/U in V
Exemplu: MYYM 4 x 2,5 mm - 300/500 V
STANDARD DE REFERINTA: SR CEI 60227-5 , SR HD 21.5 S3
DENUMIRE ARMONIZATA DUPA STANDARDELE EUROPENE HO5VV-F
DATE TEHNICE: 

TENSIUNE NOMINALA: Uo/U=300/500 V
TEMPERATURA minima a cablului la montaj: +5°C
TEMPERATURA minima a cablului in exploatare: -10°C
TEMPERATURA maxima a conductorului in timpul
exploatarii: +70°C

CONDITII DE INCERCARE: 2 KV, 50 Hz, 5 minute
Livrare pe tamburi sau in colaci la lungimi de minim 50m.
